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múltiples micrófonos

música

> 200 m2

Cálculo de potencia

Superficie sala de conferencias 450 m2

6 x Cajas acúsicas conectadas a 10 W

TOTAL: 6 x 10 = 60 W

AXD-60
cable 2 x RCA 

Fuente

musical

2 x 0,25 mm2 + pantalla

2 x 0,25 mm2 + pantalla

2 x 0,25 mm2 + pantalla

BS-20BA BS-20BA

BS-20BA BS-20BA

BS-20BA BS-20BA

3 x PA-322B

3 x B-F45C

2 x 1,5 mm2

LISTADO DE EQUIPOS

canidad modelo descripción

1 AXD-60 Amplificador 60 W línea de 100 V

3 PA-322B Micrófono ipo lápiz, con flexo

3 B-F45C Base con conector XLR3

6 BS-20BA Caja acúsica de 20 W RMS, 100 V

1 FM / CD ... Fuente musical

i Alimentación phantom

Los micrófonos electret son muy sensibles y de pequeño tamaño, adecuados para

construir los modelos de ipo lápiz o de ipo flexo para conferencias.

Precisan de alimentación mediante la técnica phantom, con transporte de la

corriente coninua sobre los mismos hilos de audio. Los amplificadores de la serie

AXD proporcionan esta alimentación.


