
Cálculo de potencia

Superficie aproximada de 500 m2

Zona de ventas (450 m2) 

12 x Altavoces de techo conectados a 3 W

Almacén (50 m2)

1 x Proyector acúsico conectado a 10 W

TOTAL: 12 x 3 + 1 x 10 = 46 W

AXD-60

12 x A-255ATM

SP-20

almacén zona de ventas

LISTADO DE EQUIPOS

canidad modelo descripción

1 ME-F25DPG Pupitre microfónico con gong

1 AXD-60 Amplificador 60 W línea de 100 V

12 A-255ATM Altavoz de techo 5”, 6 W de empotrar

1 SP-20 Proyector acúsico 20 W, 100 V

1 FM / CD ... Fuente musical

cable 2 x RCA 

Fuente

musical

ME-F25DPG
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distribución de música

avisos de localización

> 400 m2 2 x 1,5 mm2

4 x 0,25 mm2

+ pantalla

i Prioridad de avisos
Una de las caracterísicas principales de los sistemas

de megafonía es la prioridad de la palabra sobre la

música.

Los amplificadores de megafonía incluyen un

sistema encargado de cortar la señal de música

cuando detectan la existencia de señal de palabra,

de forma que sólo amplifican esta úlima.

Para ello disponen de entradas diferenciadas para la

señal de palabra, y mecanismos para enmudecer el

resto de señales.


