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AMPLIFICACIÓN

AMPLIFICADORES DE 30 y 60 W CON AM/FM/USB

Amplificadores - mezcladores con dos entradas de micrófono, una de ellas con prioridad,
y dos para fuente musical (CD/AUX) seleccionable, control de tono (150 Hz, 1 kHz y 6
kHz) y control de volumen, individual y general. Incorporan radio AM / FM y entrada USB
para reproducción de archivos MP3, con pantalla y controles frontales para la selección
de emisoras o pistas.

AM-30U 30 W

AM-60U 60 W

Potencia de salida (RMS)
Alimentación
THD a potencia máxima
Salidas de altavoces
Respuesta en frecuencia
Entrada de MIC2
Entrada de prioridad TEL / MIC1 
Entrada auxiliar
Entrada de CD
Salida Music on Hold
SNR entradas micrófono
SNR entradas AUX/CD
Ecualizador 150Hz, 1KHz, 6KHz
Radio FM
Radio AM
Dimensiones (alto x ancho x fondo)
Peso

30 W
230 V CA 50 Hz
< 2.5%
4 Ω, 8 Ω, 16 Ω, 70 V y 100 V 
100 Hz ~ 20 kHz 
3 mV, 600 Ω asimétrica 
6 – 700 mV, 600 Ω simétrica 
200 mV, 50 kΩ
400 mV, 50 kΩ
1 W, 32 Ω
> 65 dB 
> 75 dB 
± 12 dB 
87 ~ 108 mHz 
522 ~ 1611 kHz 
90 x 270 x 260 mm
3,7 kg

60 W
230 V CA 50 Hz
< 2.5%
4 Ω, 8 Ω, 16 Ω, 70 V y 100 V 
100 Hz ~ 20 kHz 
3 mV, 600 Ω asimétrica
6 – 700 mV, 600 Ω simétrica 
200 mV, 50 kΩ
400 mV, 50 kΩ
1 W, 32 Ω
> 65 dB 
> 75 dB 
± 12 dB 
87 ~ 108 mHz 
522 ~ 1611 kHz 
90 x 270 x 260 mm
4,7 kg

AM-30U AM-60U



AM30U60U_EN

C/ Barcelona 101
17003 Girona (Spain)

(+34) 972 203 300

ww
w.

op
tim

us
au

di
o.

co
m

AMPLIFICATION

30 W and 60 W AMPLIFIERS WITH AM/FM/USB

Mixer-amplifiers with two microphone inputs, one with priority, and two for musical
source (CD/AUX) selectable, tone control (150 Hz, 1 kHz and 6 kHz) and individual and
general volume control. Including AM/FM radio and USB input for MP3 file playback, with
display and front controls for selecting broadcasters or tracks.

AM-30U 30 W

AM-60U 60 W

Power (RMS)
Power supply
THD at maximum power
Loudspeaker outputs
Frequency response
MIC2 input
TEL/MIC1 priority input 
Auxiliary input 
CD input
Music on Hold output
Microphone input SNR
AUX/CD input SNR
150 Hz, 1 KHz, 6 KHz Equaliser
FM Radio
AM Radio
Dimensions (height x width x depth)
Weight

30 W
230 Vac, 50 Hz
< 2.5%
4 Ω, 8 Ω, 16 Ω, 70 V and 100-V 
100 Hz ~ 20 kHz 
3 mV, 600 Ω Unbalanced 
6 – 700 mV, 600 Ω Balanced 
200 mV, 50 kΩ
400 mV, 50 kΩ
1 W, 32 Ω
> 65 dB 
> 75 dB
± 12 dB 
87 ~ 108 MHz
522 ~ 1611 kHz
90 x 270 x 260 mm
3.7 Kg

60 W
230 Vac, 50 Hz
< 2.5%
4 Ω, 8 Ω, 16 Ω, 70 V and 100-V 
100 Hz ~ 20 kHz 
3 mV, 600 Ω Unbalanced 
6 – 700 mV, 600 Ω Balanced 
200 mV, 50 kΩ
400 mV, 50 kΩ
1 W, 32 Ω
> 65 dB 
> 75 dB
± 12 dB 
87 ~ 108 MHz
522 ~ 1611 kHz
90 x 270 x 260 mm
4.7 Kg (60 W)

AM-30U AM-60U


