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100 AIPHONE | GLC 2014 - 2015

Intercomunicación radial voz alta

CABLEADO

• Sistema de comunicación: ideal para oficinas pequeñas,  
tiendas minoristas, almacenes, muelles, etc. 

• Control de volumen de transmisión/recepción  
(en la placa delantera)

• Fuente de alimentación de CA o CC

 CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES (mm)

Central Secundarios

1 11 intercomunicador principal

LEM-1DL • LE-D • LE-DA 
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400 m - 0,8 mm Ø

230 V CA

Contacto de 
cierre seco

No extraiga el puente

LE-DA 
LEM-1DL

40781

40781

 ESPECIFICACIONES

Alimentación 12~16 V CA, 4 VA  
   12~24 V CC, 200 mA (24 V)

Fuente Transformador de CA,  
de alimentación PS-1215DIN

Comunicación  Cuando suena el tono de llamada, pulse HABLAR (TALK) para 
contestar. Pulse el botón de abrepuertas para abrir la puerta  
y pulse OFF para dejar en espera.

Cableado   2 cables, no polarizados  
(+2 para el abrepuertas eléctrico)

Distancia  LEM-1DL a la placa de entrada  
200 m (0,65 mm Ø) 300 m (0,8 mm Ø)

LEM-1DL
Central con 1 botón  

de abrepuertas

40781
Fuente de 

alimentación

LE-DA 
Placa de audio 

hermética, montaje 
empotrado, aluminio

LE-D 
Placa de audio, para montaje de 

superficie, fabricado en ABS

LEDI
Placa de audio 

ANTIVANDÁLICA  de acero 
inoxidable para montaje de 

superficie 

LEDIE
Placa de entrada 

antivandálica en acero 
inoxidable para montaje 

empotrado

EL-12S
Abrepuertas 

eléctrico

CISSS2G 
Caja para montaje de 
superficie de LE-DA
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Grosor: 70

Montaje empotrado: 
(100 x 100 x 40 mm)

Montaje empotrado:
(180 x 100 x 40 mm)

LEM-1DLLE-DA LE-D 

LEDIE40781 LEDI

CISSS2G
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Intercomunicación selectivos

CABLEADO

• Sistema de comunicación
• Ampliable hasta a 3 aparatos secundarios (solo LEM-3)

• Control de volumen de transmisión/recepción  
(en la placa delantera)

 CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES (mm)

Central Secundarios

1 31 - 3 intercomunicadores principales

LEM-1 • LEM-3

 ESPECIFICACIONES

Alimentación 6 V CC (PS-0603DIN)

Consumo 200 mA

Comunicación  Llamadas del intercomunicador con tono e indicador LED, 20 seg. Presione el botón de selección de unidad y pulse o suelte el botón HABLAR (TALK). 
LLamada a intercomunicador mediante tono o voz, respuesta mediante manos libres

Cableado  2 cables (no polarizados)

Distancia Entre el la central y cada intercomunicador: 400 m
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400 m - 0,8 mm Ø

LEM-1 LE-A 

PS-0603DIN

PS-0603DIN

230 V CA

LEDIE LEM-3 LE-A LE-AN

PS-0603DIN

PS-0603DIN

No extraiga  
el puente

230 V CA

 

LEDIE
Intercomunicador antivándalo  

de acero inoxidable para montaje 
empotrado

PS-0603DIN
Fuente  

de alimentación

LE-DA 
Placa de entrada hermética 
de aluminio para montaje 

empotrado

LEDI
Intercomunicador antivándalo   

de acero inoxidable para montaje  
de superficie 

LE-D 
Placa de entrada en ABS 

para montaje de superficie

LE-AN3  
Intercomunicador con  
3 botones de llamada  

y privacidad

LE-AN
Intercomunicador para 

montaje sobremesa/pared 
con privacidad

LE-A3  
Intercomunicador  

con 3 botones  
de llamada

LE-A 
Intercomunicador 

para montaje  
sobremesa/pared

LEM-3
Central con  
3 botones  
de llamada

LEM-1
Central con  

1 botón de llamada
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Montaje empotrado:
(100 x 100 x 40 mm)

LE-DA 

LEM-1, LE-A, LE-AN

Montaje empotrado:
(180 x 100 x 40 mm)

LE-D 

LEM-3

PS-0603DIN

LEDIE LEDI


