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Intercomunicadores

CABLEADO

• El sistema permite la conexión de 4 centrales con llamada general, 
o hasta 3 intercomunicadores con una central

• Llamada general y llamada selectiva
• Cableado de equipo a equipo

DIMENSIONES (mm)

Intercomunicadores

4Intercomunicación entre radiales y central voz alta

LEF-3

 ESPECIFICACIONES LEF-3 - LEF-5 - LEF-10

Alimentación 12 V CC (PS-1215DIN)

Consumo 300 mA por aparato

Comunicación  La llamada de un intercomunicador se señaliza en la central con un tono de llamada y un indicador LED durante 20 segundos. Para responder pulse el botón 
de selección asociado al LED iluminado. Para llamar desde la central, seleccione el número deseado y hable. El intercomunicador correspondiente entrará en 
comunicación manos libres (no se enciende el indicador LED en la central) 

Abrepuertas LEF-5 y LEF-10 únicamente: contacto de cierre seco mediante RY-PA

Cableado LEF-3 10 cables a la central

Cableado LEF-5  Entre intercomunicadores: 5 cables comunes (6 si hay abrepuertas)

y LEF-10  + 1 cable independiente por aparato LEF) • 2 cables de cada intercomunicador a la central (3 cables si hay más de una central)

Distancia Entre el primero y el último LEF: 400 m (cableado de aparato a aparato) 
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400 m - 0,8 mm Ø

PS-1215DIN

PS-1215DIN

230 V CA

LEF-3 LEF-3 LEF-3 LEF-3

 CARACTERÍSTICAS

LEF-3
Central con 3 botones de llamada

LEF-3C
Central con 3 botones de llamada  

para montaje semiempotrado
LEF-3L

Central con 3 botones  
de llamada con abrepuertas

LE-A 
Intercomunicador de 
sobremesa/montaje 

en pared

LE-A3  
Intercomunicador 

con 3 botones  
de llamada  
y privacidad

LE-AN
Intercomunicador para 
pared/sobremesa con 

privacidad

LE-AN3  
Intercomunicador con 3 botones  

de llamada  y privacidad

LE-DA 
Placa de entrada 

hermética en aluminio 
para montaje empotrado

LEDI
Intercomunicador 

antivándalo  de acero 
inoxidable para montaje  

de superficie 

LE-D 
Placa de audio en 

ABS para montaje de 
superfície

PS-1215DIN
Fuente de  

alimentación

LEDIE
Intercomunicador antivándalo 

de acero inoxidable para 
montaje empotrado

CISSS2G
Caja para montaje  

de superficie  
para LE-DA
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Montaje empotrado:
(100 x 100 x 40 mm)

LE-A, LE-AN LE-DA 

LE-D 

LEDIE LEDI

LEF-3

PS-1215DIN

Montaje empotrado:
(180 x 100 x 40 mm)
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Intercomunicadores

Intercomunicadores

11Intercomunicación entre centrales y radial voz alta

LEF-5 • LEF-10

 CABLEADO

• El sistema permite la conexión de 11 centrales con llamada 
general, o hasta 10 intercomunicadores con una central

• Llamada general y llamada selectiva

• Cableado de equipo a equipo
• Adaptador para llamada general, con tono de llamada y relé

 CARACTERÍSTICAS

LEF-5 
Central con 5 botones de llamada 

LEF-5C
Central con 5 botones de llamada 

para montaje semiempotrado

PS-1215DIN
Fuente de alimentación

BG-10C
Adaptador para llamada 

general y distribución de 

música ambiente para LEF-10S

LEF-10
Central con 10 botones de llamada

LEF-10C
Central con 10 botones de llamada 

para montaje semiempotrado

LEF-10S
Central con 10 botones de 

llamada con botón de LLAMADA 
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400 m - 0,8 mm Ø

230 V CA

• Los LE-D llaman a todos los LEF.
• Solamente el aparato LEF-10S puede iniciar la llamada general.
• Terminales abrepuertas (Kn) con números de acceso.
 Utilice PS-1215DIN adicional para su uso con el adaptador  

para llamada general BG-10C.

230 V CA

230 V CA

5 contactos 
de cierre seco

5 contactos 
de cierre 

seco para la 
apertura de 

la puerta

5 contactos 
de cierre 
seco para 

interruptores 
de supervisión 

de vídeo, 
búsqueda de 
personas, etc.

5 contactos  
de cierre seco

No extraiga el puente

LEF-5 LEF-5LEF-5 LEF-5LEF-5 LEF-5 LE-D 

LE-D 

EL-12S

EL-12S

BG-10C

Llamada general con LEF-10S + BG-10C

LEF-10S LEF-10S LEF-10S LEF-10S

PS-1215DIN

PS-1215DIN

PS-1215DIN

PS-1215DIN

PS-1215DIN

LE-DA LE-DA LE-D LE-D 

LEF-5

LEF-5 LE-DA 
LE-DA 

LE-D 
LE-D 

LE-D : Transf. CA

/ RY-PA 

RYAC5

LEF-1C
Intercomunicador con  

llamada general

LE-D 
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Montaje empotrado:
(180 x 100 x 40 mm)

LEDIE LEDI

Intercomunicadores

 CARACTERÍSTICAS

 DIMENSIONES (mm)

Intercomunicadores

11Intercomunicación entre centrales y radial voz alta

LEF-5 • LEF-10

 ESPECIFICACIONES (LEF-5 - LEF-10)

Alimentación 12 V CC (PS-1215DIN)

Consumo 300 mA por aparato

Comunicación  La llamada de un intercomunicador se señaliza en la central con un tono de llamada y un indicador LED durante 20 segundos. Para responder pulse el botón de 
selección asociado al LED iluminado. Para llamar desde la central, seleccione el número deseado y hable.  
El intercomunicador correspondiente entrará en comunicación manos libres (no se enciende el indicador LED en la central)

Cableado  Entre intercomunicadores: 5 cables comunes (6 si hay abrepuertas) + 1 cable independiente por aparato LEF  
2 cables de cada intercomunicador a la central  
(3 cables si hay más de una central)

Distancia  Entre el primer y el último LEF: 400 m  
(cableado de aparato a aparato) 
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 OPCIONAL

EL-12S
Abrepuertas eléctrico

RY-PA 
Relé del abrepuertas

Cajas de terminales para  
uso de sobremesa
LEW-5 para LEF-5
LEW-10 para LEF-10
LEW-10S para LEF-10S
RY-AC/A  Relé del dispositivo  

de llamada auxiliar

AS-3N 
Altavoz de techo

SC-615
Altavoz exponencial  

de 8 ohmios

LEDIE 
Intercomunicador 

antivándalo de acero 

inoxidable para 

montaje empotrado

LE-DA 
Placa de entrada 

hermética 

de aluminio 

para montaje 

empotrado

LEDI
Intercomunicador 

antivándalo  de acero 

inoxidable para montaje 

de superficie 

LE-D 
Placa de entrada 

en ABS para 

montaje de 

superficie

CISSS2G 
Caja para 

montaje de 

superficie para 

LE-DA

LE-A 
Intercomunicador  

de sobremesa/

montaje en pared

LE-A3
Intercomunicador 

con 3 botones de 

llamada

LE-AN
Intercomunicador para 

pared/sobremesa con 

privacidad

LE-AN3
Intercomunicador con  

privacidad y 3 botones  

de llamada
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LEF-5, 10, 10S LE-A, LE-AN

LE-DA LE-D 

40781 PS-1215DIN

Montaje empotrado:
(100 x 100 x 40 mm)

Grosor: 70


