
Etapa de potencia de 1000 W RMS para línea de 100 V, de 70 V y directa de 4 ~ 16 ohm. Dispone de indicadores de temperatura, protección,
alimentación, clip y señal. Entrada y salida de audio con conectores XLR y RCA. Está preparada para su instalación en rack.

OPTIMUS MEGAFONÍA ETAPA DE POTENCIA

Descripción
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UP-1000E1

Especificaciones técnicas

Especificaciones para arquitectos e ingenieros
UP-1000E1
Etapa de potencia  de 1000 W RMS en línea de 100 V, de 70 V o directa de 4 a 16 ohm. Dispone de una entrada/salida con conectores RCA y XLR,  con control de volumen  y circuitos de protección térmica, contra las sobrecargas y los
cortocircuitos en la línea de altavoces. Indicadores frontales de temperatura, protección, clip y seña. Respuesta en frecuencia de 60 a 20.000 Hz, relación señal ruido superior a 70 dB y distorsión armónica total inferior al 0,5 %. La
unidad incorpora ventilación forzada constante con velocidad variable según la temperatura.

Tiene unas dimensiones de 483 x 132 x 480 mm, ocupa 3 unidades en Rack estándar de 19'' y su peso es de 27,6 kg. Chasis de acero esmaltado y frontal de aluminio anodizado, color negro.

La etapa de potencia es el modelo UP-1000E1 de OPTIMUS.

Potencia
Alimentación
Consumo
Entrada / Salida
Salidas altavoces
Respuesta en frecuencia
Distorsión armónica total
Relación señal-ruido
Dimensiones (mm)
Peso

1000 W RMS
230 V CA, 50/60 Hz

2400 VA
775 mV

100, 70 V / 4 ~ 16 ohm
60 ~ 20.000 Hz (± 3 dB)

< 0,5 % (1 kHz)
> 70 dB

483 x 132 x 480 (3 u)
27,6 kg


