
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPS-5121 SPS-6301 
Altavoz 5", bicono de polipropileno 5", bicono de polipropileno 
Potencia RMS 12 W 30 W 
Potencia máxima 15 W 35 W 
Impedancia 833, 1k1, 1k7, 3k3, 10k y 8 Ω 333, 500, 667, 1k, 2k y 8 Ω 
Selección de potencia 12, 9, 6, 3, 1 W y 8 Ω 30, 20, 15, 10, 5 W y 8 Ω 
Respuesta en frecuencia 150 ~ 20.000 Hz 100 ~ 20.000 Hz 
Sensibilidad 89 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz 91 dB SPL a 1 W, 1 m y 1 kHz 
Presión acústica 100 dB SPL a 12 W, 1 m y 1 kHz 106 dB SPL a 30 W, 1 m y 1 kHz 
Grado de protección IP-35 (IEC-529) IP-35 (IEC-529) 
Dimensiones (mm) Ø 180 Ø 264 
Peso 1,4 kg / Modelo P, 1,5 kg 2,3 kg / Modelo P, 2,4 kg 
Acabado ABS autoextinguible, color marfil ABS autoextinguible, color marfil 

Observaciones SPS-5121BW: Soporte orientable 
SPS-5121PW: Con cable de 5 m 

SPS-6301BW: Soporte orientable 
SPS-6301PW: Con cable de 5 m 

 

Los proyectores acústicos de la serie SPS están formados 
por un altavoz alojado en un recinto esférico. Pueden 
instalarse en pared o techo como un proyector acústico 
estándar, mediante una rótula orientable (modelos B), o 
directamente colgados del techo mediante el cable de 5 
metros incluido (modelos P). 
En salas de techos muy altos pueden colgarse estos 
proyectores, con la misma funcionalidad de los altavoces 
estándar de empotrar en techo. 
Estas unidades están fabricadas en ABS autoextinguible 
de color marfil, son IP35 y disponen de varias tomas de 
potencia intermedias. 
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