
ARRAY-530

Sistema compacto line array.Subwoofer y 4 pantallas acústicas de medios-agudos con inclinación ajustable de 0 a 10º en pasos de

2º.Construcción en madera reforzada y acabado en pintura granulada de alta resistencia.Sistema de suspensión y accesorios.Para

instalaciones fijas o móviles.Sonido y componentes de alta calidad.Fácil transporte e instalación.

POTENCIA 

1.000 W máximo, 500 W RMS

Subwoofer: 500 W máximo, 250 W RMS

Pantallas: 140 W máximo, 70 W RMS

ALTAVOCES 

Subwoofer: 2 woofer 8'': bobina 50 mm e imán de ferrita 140 mm

Pantallas: 2 medios 5'': bobina 25 mm e imán de ferrita 80 mm y 1 tweeter 3''

RESPUESTA Subwoofer: 40-200 Hz  ±5 dB

Pantallas: 50-20.000 Hz ±3 dB

IMPEDANCIA Subwoofer: 4 Ohm

Pantallas: 16 Ohm

SENSIBILIDAD Subwoofer: 90 dB a 1 W/1 m 

Pantallas: 86 dB a 1 W/1 m

ÁNGULO COBERTURA Pantallas: 90º H x 25º a 90º V (en función del ángulo de inclinación)

CONECTORES 

Subwoofer: 2 conectores de altavoz de 4 contactos (1+, 1-) para señal filtrada

Pantallas: 2 conectores de altavoz de 4 contactos (1+, 1-) en cada pantalla, la interconexión de

las 4 pantallas equivale a 4 Ohm

PUNTOS DE SUSPENSIÓN Soporte superior con 4 cáncamos
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RED DE CRUCE Pantallas: pasiva, 2 vías, frecuencia de corte 4.000 Hz

MEDIDAS Subwoofer: 480 x 280 x 480 mm fondo

Pantallas: 480 x 185 x 230 mm fondo

PESO Subwoofer: 21'5 kg

Pantallas: 9'2 kg (4 u. x 9'2 kg >= 36'8 kg)

ACCESORIOS 

Sistema de volado con soporte superior, uniones frontales y posteriores, y pasadores rápidos

de seguridad incluidos

3 cables de interconexión de pantallas, 2 x conector de altavoz
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