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Alimentación 220 ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz 
Potencia de salida 240 W RMS 
Consumo 480 VA 
Salidas Altavoces 4-16 Ω, 100 V, 70 V 
Selección de zonas Pulsadores frontales. Selección de 6 zonas en línea de 100 V 
Entradas Micrófono MIC1, MIC2, MIC3: 600 Ω, 6 mV asimétricas (no balanceadas) 
Entradas Auxiliar AUX1, AXU2: 10 k Ω, 250 mV, asimétricas (no balanceadas) 
Salidas Línea Aux: 600 Ω, 1 V 
Respuesta en frecuencia 100 ~ 16.000 Hz, ± 3 dB 
Distorsión < 0,3 % a 1 kHz, 1/3 de potencia nominal 
Relación S/R MIC1, MIC2, MIC3: ≥ 66 dB      AUX1, AUX2: ≥ 70 dB 
Prioridades MIC1 sobre resto de entradas, con activación por nivel (VOX) 
Función Mute 0 a -30 dB 
Controles de tono Graves y agudos; ± 10 dB a 100 Hz y a 10 kHz 
Dimensiones (mm) 440 (ancho) x 92 (alto) x 330 (fondo) 
Peso 14,5 kg 
Color  Gris claro 
Accesorios Escuadras montaje en rack 

 

El amplificador A-5240Z6 constituye una pequeña central de megafonía, adecuada para instalaciones básicas que no 
necesiten más de 240 W RMS de potencia. 
Este amplificador, dispone de tres entradas de micro, dos entradas de auxiliar, de una salida de auxiliar para interconectar 
equipos, así como de una distribución en seis zonas de megafonía en línea de 100 V. 
En el panel frontal están ubicados los controles de volumen independientes para cada entrada, el control de volumen y de 
graves y agudos master, así como un VUmeter para la indicación de nivel de señal de audio. 
Incorpora la función de prioridad de avisos, activada por la detección de señal de audio en la entrada frontal MIC 1, que 
atenúa las señales presentes en el resto de las entradas. 
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