
MAZ-4250E

Amplificador multicanal de alta potencia con mezclador, 4 canales de salida con control independiente de volumen.Indicado para grandes

instalaciones comerciales, sonorizaciones y audio distribuido.

POTENCIA 4 x 300 W máximo, 4 x 250 W RMS

RESPUESTA 50-17.000 Hz  ±3 dB

DISTORSIÓN Armónica: < 0'5%

ENTRADAS 

4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) y euroblock 600 Ohm 2 mV y 47.000

Ohm 250 mV, conmutables

2 auxiliares, 2 x RCA 47.000 Ohm 250 mV

1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V

1 tel. paging, euroblock 600 Ohm 100-300 mV

SALIDAS 1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V

CONTROLES 

Tono:Graves: ±10 dBAgudos: ±10 dBVolumen: entradas 1 a 4, aux 1 y 2, tonos de aviso,

sirena y volumen general por cada canal de salida

PHANTOM 48 V en micros 1 a 4, seleccionable

PRIORIDAD 

Tel. paging por nivel de señal y sirena por pulsador o cierre de contactosEntrada 1 por nivel de

señal, seleccionableTonos musicales de aviso por pulsador y cierre de contactos

IMPEDANCIA 4 canales de salida: 4 y 8 Ohm y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados

ALIMENTACIÓN 230/115 V CA, 1.500 W máximo

MEDIDAS 480 x 133 x 480 mm fondo. 3 U rack 19''

PESO 26 kg
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